NOTA TECNICA Legenda
77°30'W 77°0W 76°30'W 76°0'W 75°30'W 75°0'W 74°30'W 74°0'W 4°0'S 73°30'W 73°0'W 72°30'W
Dimensdao e situagdo: A folha apresenta 4°0'S 1 ® Sede municipal
aproximadamente 292.974 km? dos quais 12.887 A
km? estdo inseridos na Bacias Sedimentares do

Acre e 40.480 km? na Bacia Sedimentar do ©  Estacéo pluviométrica
Solimées, limitadas pelo Arco de Envira, na porgéo /. Rodovias

Oeste da Provincia Hidrogeolégica Amazonas
(PHA), que abrange parte dos estados do
Amazonas e Acre na regido Norte do Brasil. /"\.7 Limite municipal

Estacéo fluviométrica

Corpo d'agua

. . , /N\# Limite estadual
Hidrogeologia: para o mapeamento dos aquiferos

na escala da folha, levando em conta a geologia /\/ Perfil hidrogeoldgico

da PHA foram consideradas as formacgdes —3 Direcdo de fluxo subterraneo SAAB
aflorantes, paleozoicas, terciarias e quaternarias.
Interpretadas individualmente como Unidades
Hidrogeoldgicas de Fluxo (UHFs), elas foram
classificadas em termos de potencialidade hidrica
em 1 (quatro) categoria:

4°30'S 4°30'S Linha Equipotencial

:l Limite do Sistema Aquifero Amazonas no Brasil - SAAB

'$' Pocos estratigraficos do BDEP - Petrobras

@ Poco

1) Potencialidade muito alta: E representada pelas / 7 Arcos estruturais
sequéncias arenosas e argilosas que constituem o
SAAB e pelas formagdes encontrados até 1.000 m

de profundidade.

Potencialidade das Unidades Hidrogeoldgicas Aflorantes
10 - 100 Km?ano - Média

2) Potencialidade alta: no ambito da Folha SB-18 < 10 Km#/ano - Baixa

Javari, ndo afloram ULs correspondentes definidos

para UHF do SAAB, para essa classe. 5°0'S Q '
AT .
T T . . , %0, "‘M" Geologia
3) Potencialidade média: as unidades incluidas %/ (3)Qa (3) Qa; Depdsito Aluvionar (areia, (4) E2N2s; Formagao Solimdes
nesta classe sao representadas pelos depdsitos 2 ﬁ%i;ﬁz%%%o silte e argila) (argilito, arenito fino e siltito)
aluvionares (areias, siltes, argilas), com espessura 8 (3) N3i; Formag3o Ica (areia, argila,
. g . ~ . turfa e cascalho
média de 22 m e area de 7.658 km?; Formacao Iga % u )
(arenitos, siltitos, folhelhos) com espessura média .
de 100 m e area aflorante de 5.559 km?; ’>

’,
4) Potencialidade baixa: as unidades definidas 9
para UHF incluidas nessa classe sao
representadas pelo aquitardo Formagao Solimbes-
Repouso (argilito, arenito fino e siltito), com
espessura média de 600 m e area de 40.150 km?;

(4) E2N2s

5°30'S

Recarga, descarga e reservas: A descarga média ’
estimada para a Provincia Hidrogeoldgica |
Amazonas é de 205 mm/ano. Na planicie g
amazoénica, a zona de aeragao é provavelmente )

- Profundidade (m)
- Nivel estatico (m)
- Nivel dinamico (m)
- Vazao (m°h)

- STD (mglL)

pouco profunda em consequéncia da alta \Os-’
pluviosidade. As infiltragbes oriundas das ﬁ‘?f

Leitura dos parametros 1-2-3

. - dos pogos tubulares 4-5
precipitagbes tendem a ser prontamente

restituidas a superficie do terreno, cerca de 916

abhwN =

m?3/s que constitui a reserva reguladora e forma
uma densa rede hidrografica, a qual desagua nos
rios sem circulagdo subterranea regional. Por essa 6°0'S
razao e ainda devido ao fraquissimo gradiente
hidraulico (0,011 m/km) a vazao de escoamento
natural do SAAB ¢é praticamente desprezivel.
Adotando um Coeficiente de Sustentabilidade (CS)
de 0,4, a Reserva Potencial Explotavel (RPE) é
estimada em 367 m3/s (ANA, 2013).
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Situacdao da explotagao: foram catalogados na
folha 535 pogos distribuidos por 4 municipios
correspondente a 3,696% do quantitativo total

catalogado para o estudo do SAAB. Dentre o total
de pogos catalogados apenas 7 pogos possuem
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informagdes concomitantes de nivel estatico, nivel %
dindmico, profundidade, vazdo e STD. Com % -7
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respeito a potencialidade para os Aquiferos Aluvial ) b S S
e Ica de 22 km3/ano e 31 km3/ano. P O & “ A, &

- 2, NA - 19 NA-20 RR
- \ <(\ 0, AP
. . . N 5
Hidrogeoquimica: as aguas subterraneas da \o ° °
~ . P ’ . SA-19 SA- 20 SA-21 SA-22 SA-23
folha sdo de boa qualidade fisico-quimica para 17BT-1-AM \é; % » o
consumo humano e demais usos, conforme \‘& @ A PA )
. \ < o s . 5 <
sugerem os teores de STD medidos em duas T R e e
’ I

campanhas de amostragem. Trata-se de aguas $ L Ac T o
extremamente diluidas e que sdo entendidascomo | | | g e (@ E2N2s N m
validas para o SAAB dentro da folha. Nao foi = =
observada variacdo significativa de STD nas duas 7°0's 7°0'S ® ®

campanhas. Para o Aquifero Aluvial, os valores de
STD no periodo chuvoso os valores variam entre

78°W 72°W 66°W 60°W 54°W 48°W 42°W

13 a 521mg\l com média de 106,3 mg/l. Para o
Aquifero Iga os valores de STD no periodo
chuvoso variam de 6 a 444mg/l, com média de
53,9mg/l e no periodo de estiagem vao de 8 a
252mg/l, com média de 53,03mg/l. Estes valores
de STD estdo abaixo do VMP da Portaria MS
2914/2011 que recomenda o valor de 1.000 mg/L
como padrao organoléptico de potabilidade.
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